Ultima Reforma: Registro Oficial 379, 22-VIII-2023

RESOLUCION No. SENAE-SENAE-2023-0057-RE
(REQUISITOS TECNICOS MiNIMOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS
DE INSPECCION NO INTRUSIVA (EINI), PARA FUNCIONAR EN PUERTOS,
AEROPUERTOS, ZONAS PRIMARIAS, ZONAS DE DISTRIBUCION Y PASOS
FRONTERIZOS)

Guayaquil, 04 de agosto de 2023

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEIL ECUADOR
DIRECCION GENERAL

CONSIDERANDO

Que, el articulo 225 de la Constitucion del Ecuador, sefiala que el sector publico esta
conformado entre otros, por los organismos y entidades creados por la Constitucion o la ley
para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestacion de servicios publicos o para desarrollar
actividades econémicas asumidas por el Estado;

Que, el articulo 227 de la Constitucién del Ecuador, dispone que la administracion publica
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia,
calidad, jerarquifa, desconcentracién, descentralizacién, coordinacién, participacion,
planificacion, transparencia y evaluacion;

Que, el articulo 144.1 del Codigo Organico de la Produccién, Comercio e Inversiones,
agregado mediante la Ley Organica para el Desarrollo Econémico y Sostenibilidad Fiscal tras
la pandemia COVID-19, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 587, del
29 de noviembre de 2021, contempla: “Art. 144.1.- Sistemas de alta tecnologfa de escaneo.-
Todas las mercancias, unidades de carga y los medios de transporte que hayan sido perfiladas
como riesgosas, seran sometidos a revision a través de equipos de inspecciéon no intrusiva
previo al ingreso y salida de zona primaria aduanera, segun la normativa secundaria que emita
el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Los equipos y el procesamiento de datos
deberan cumplir con las especificaciones y requisitos de interoperabilidad que emita el Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador, quien integrara la informacién en un centro de monitoreo de
datos centralizados. Quienes administren u operen como delegatarios, concesionarios o de
manera directa aeropuertos y puertos maritimos publicos o privados, deberan cumplir con los
lineamientos que determine el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para el control,
vigilancia y seguridad del comercio exterior, para lo cual deberan incorporar las infraestructuras
necesarias para la instalacién de los servicios de inspeccion no intrusiva, los cuales podran ser
realizados directamente por la Autoridad Aduanera o por operadores privados delegados para
este servicio que pueden ser distintos a quienes administren u operen como delegatarios,
concesionarios o de manera directa, aeropuertos y puertos maritimos publicos o privados.”;

Que, el articulo 211 del Cédigo ibidem, en su literal 1), establece que es atribucién del Servicio
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Nacional de Aduana del Ecuador: “Regular y reglamentar las operaciones aduaneras derivadas
del desarrollo del comercio internacional y de los regimenes aduaneros aun cuando no estén
expresamente determinadas en este Codigo o su reglamento.”;

Que, el articulo 54.1 del Reglamento al Titulo de la Facilitacion Aduanera para el Comercio,
del Libro V del Cédigo Organico de la Produccion, Comercio e Inversiones, agregado
mediante Decreto Ejecutivo Nro. 227, publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial
Nro. 575 del 11 de noviembre de 2021, senala: “Art. 54.1.- Controles con equipos no
intrusivos. - Los depdsitos temporales que designe el Director General del Servicio Nacional
de Aduana del Ecuador, deberan disponer de los equipos y demas recursos necesarios para que
las mercancias, unidades de cargar medios de transporte que hayan sido perfilados por riesgos,
sean sometidos a través de los equipos no intrusivos de inspeccion, en importaciones.

En el caso de las mercancias, unidades de carga y medios de transporte destinados a la
exportacion, seran sometidos en su totalidad a controles con equipos no intrusivos. La
operacion de estos equipos, estard a cargo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y sera
indelegable. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador suscribira con las autoridades de
control competentes en materia de seguridad ciudadana y orden publico (Policia Nacional) y
fitosanitaria, los convenios necesarios para el ejercicio del control correspondiente mediante
los equipos no intrusivos de inspeccion. Mediante resolucion, el Director General del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador establecera los requisitos minimos que deberan cumplir
dichos equipos, asi como establecer las tarifas aplicables al uso de dichos equipos.”

Que, la Disposicién Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo Nro. 227, publicado en el
Tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 575 del 11 de noviembre de 2021, contempla:
“Primera.- El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a través de su Direccién General, en
el término de sesenta dias, emitira los requisitos minimos que deberan cumplir los equipos no
intrusivos.”;

Que, la Disposicion Transitoria Segunda del Decreto Ejecutivo Nro. 227, sefiala: “Segunda.-
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a través de su Direccion General, una vez
publicados los requisitos minimos que deberan cumplir los equipos no intrusivos, determinara
mediante resolucion los depédsitos temporales, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos que
deberan implementar estos equipos, mismos que deberan entrar en funcionamiento en el plazo
de doce meses contados a partir de la publicaciéon de este Decreto Ejecutivo en el Registro
Oficial. En los casos en que fuere aplicable, la Directora o Director General del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador, suscribira con los representantes legales de los Depdsitos
Temporales los contratos modificatorios o ampliatorios pertinentes a fin de establecer la
obligacion de adquirir e implementar los sistemas de control mediante equipos no intrusivos.”;

Que, el articulo 211 del Cédigo Organico de la Produccion, Comercio e Inversiones, en su
literal 1), establece que es atribucién del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador: “Regular y
reglamentar las operaciones aduaneras derivadas del desarrollo del comercio internacional y de
los regimenes aduaneros aun cuando no estén expresamente determinadas en este Codigo o su
reglamento.”;

Que, el literal 1) del articulo 216 del Cédigo Organico de la Producciéon, Comercio e
Inversiones, sefiala: “Art. 216.- Competencias.- La Directora o el Director General tendra las
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siguientes atribuciones y competencias: (...) l. Expedir, mediante resolucién los reglamentos,
manuales, instructivos, oficios circulares necesarios para la aplicacién de aspectos operativos,
administrativos, procedimentales, de valoracién en aduana y para la creacion, supresion y
regulacion de las tasas por servicios aduaneros, asi como las regulaciones necesarias para el
buen funcionamiento de la administracién aduanera y aquellos aspectos operativos no
contemplados en este Cédigo y su reglamento”;

Que, en cumplimiento al término contemplado en la Disposicion Transitoria Primera del
Decreto Ejecutivo Nro. 227, la Directora General del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador, mediante Resoluciéon Nro. SENAE-SENAE-2022-0012-RE expedida el 07 de
febrero del 2022, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 10, del 24 de febrero
del 2022, expidi6 los Requerimientos Técnicos para los Equipos de Inspeccion No Intrusiva
(EINI) en puertos, acropuertos y fronteras.

Que, en cumplimiento a la Disposiciéon Transitoria Segunda del Decreto Ejecutivo Nro. 227,
la Direccion General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, mediante Resolucién Nro.
SENAE-SENAE-2022-0027-RE  expedida el 07 de marzo del 2022, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial Nro. 22, del 16 de marzo del 2022, determiné los depositos
temporales, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos que deben implementar los Equipos de
Inspeccion No Intrusiva(EINI).

Que, mediante Resoluciéon Nro. SENAE-SENAE-2022-0063-RE expedida el 26 de julio del
2022, publicada en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial Nro. 119, del 03 de agosto del
2022, se reformé la Resolucion Nro. SENAE-SENAE-2022-0027-RE expedida el 07 de marzo
del 2022, en los siguientes términos:

“Articulo 1.- Incorpérese la siguiente Disposicion General a la Resolucion Nro. SENAE-
SENAE-2022-0012-RE - Requerimientos técnicos para los Equipos de Inspecciéon no
Intrusiva (EINI) en puertos, aeropuertos y fronteras:

“DISPOSICION GENERAL UNICA.- Aquellos Operadores de Comercio Exterior
determinados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para implementar los Equipos
de Inspeccion no Intrusiva (EINI), y que por razones operativas, técnicas, legales,
contractuales o econémicas, se consideren impedidos de adquirir o poseer EINIs de acuerdo a
los requerimientos técnicos minimos expedidos por la administraciéon aduanera, podran
presentar sus justificaciones de manera documentada y por esctito.

Las justificaciones que se presenten, seran analizadas por el Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador y, de corresponder, se expediran las autorizaciones excepcionales para cada caso
particular que permitan el efectivo cumplimiento de la obligacion de implementar los Equipos
de Inspecciéon No Intrusiva conforme lo dispone el Decreto Ejecutivo Nro. 227, publicado en
el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 575 del 11 de noviembre de 2021.”

Articulo 2.- El plazo para presentar las justificaciones sefialadas en la Disposicion General
Unica que se incorpora con el articulo anterior, sera de diez dias habiles contados a partir del
dia siguiente a la publicacién de la presente Resolucion en el Registro Oficial del Ecuador.”

Que, en razén de implementar medidas que optimicen, agilicen y faciliten el desarrollo de los
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procedimientos que regulan los requisitos minimos que deben cumplir los equipos de
inspeccion no intrusiva (EINI), para funcionar correctamente en puertos, aeropuertos, zonas
de distribucion y pasos fronterizos, resulta necesario actualizar las disposiciones que regulan su
operacion.

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 743, de fecha 17de mayo de 2023, el Sefior Ralph
Steven Suastegui Brborich, fue designado como Director General del Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador, de conformidad con lo establecido en el articulo 215 del Cédigo
Organico de la Produccién, Comercio e Inversiones; y el articulo 11, literal d) del Estatuto del
Régimen Juridico y Administrativo de la Funcion Ejecutiva; y,

En ejercicio de sus atribuciones y competencias, establecidas en el literal 1) del Art. 216 del
Cédigo Organico de la Produccién, Comercio e Inversiones, el suscrito Director General,
RESUELVE expedir:

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS
DE INSPECCION NO INTRUSIVA (EINI), PARA FUNCIONAR EN PUERTOS,
AEROPUERTOS, ZONAS PRIMARIAS, ZONAS DE DISTRIBUCION Y PASOS
FRONTERIZOS

Art. 1.- Objeto.- El presente acto normativo de caricter administrativo tiene por objeto
expedir los requisitos técnicos minimos que deben cumplir los equipos de inspecciéon no
intrusiva, para funcionar en zonas de distribucién, zonas primarias, puertos, aeropuertos y
pasos de frontera, de acuerdo a lo sefalado en el Art. 144.1 del Cédigo Organico de la
Produccién, Comercio e Inversiones, y en la Disposiciéon Transitoria Primera del Decreto
Ejecutivo Nro. 227, publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 575 del 11 de
noviembre de 2021.

Art. 2.- Ambito de Aplicacion.- Los depdsitos temporales, puertos, aeropuertos, zonas
primarias, zonas de distribucioén y pasos fronterizos, que el Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador determine mediante listado que se publicara en el portal web institucional del SENAE
de manera periddica; deberan implementar los equipos de inspecciéon no intrusiva (EINI),
cumpliendo los requisitos técnicos minimos establecidos en la presente resolucion.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador notificara mediante los canales oficiales a los
depositos temporales, puertos, aeropuertos, zonas de distribucién y pasos fronterizos que
deberan implementar los equipos de inspeccién no intrusiva.

Capitulo I
GENERALIDADES

Art. 3.- Condiciones Generales.- Los depodsitos temporales y operadores de comercio
exterior ubicados en puertos, aeropuertos, zonas primarias, zonas de distribucién y pasos
fronterizos, que se encuentren enlistados en el anexo de la Resolucion No. SENAE-SENAE-
2022-0027-REde fecha 07 de marzo de 2022 y sus posteriores actualizaciones, deberian
implementar los equipos de inspeccion no intrusiva (EINI), en la forma y condiciones
siguientes:
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Art. 4.- Condiciones Especificas.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto en el
articulo anterior, los depdsitos temporales y demas operadores de comercio exterior obligados
a la adquisicion e implementacion de los equipos EINI, también deberan acatar las siguientes
disposiciones, segun corresponda:

1. Todo depdsito temporal que tenga ingreso o salida de carga contenerizada, debera
contar con al menos un (1) scanner todo en uno.

2. Todo depdsito temporal maritimo que tenga ingreso o salida de carga contenerizada,
que funcione en los puertos de Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Puerto Bolivar,
deberan contar con al menos un (1) scanner todo en uno.
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Todo depdsito temporal terrestre, que tenga ingreso o salida de carga contenerizada,
debera contar con al menos un (1) scanner todo en uno.

Contar con un calendario de mantenimiento preventivo para todo el tiempo de vida
util de los equipos de inspecciéon no intrusiva (EINI), segun lo indicado por el
fabricante; hecho que debera justificarse con la respectiva comunicacion del fabricante
del equipo, donde se confirme la vida tutil de los equipos.

Los equipos de inspeccion no intrusiva (EINI), deberan actualizarse o adquirirse
nuevos, segin corresponda, al finalizarse su vida util.

Los depositos temporales, deberan informar a la Subdirecciéon General de Operaciones,
los primeros diez dias del mes de enero de cada afio, en caso de producirse un aumento
en la cantidad de contenedores que ingresen a sus instalaciones, a efectos de realizar el
correspondiente ajuste de categoria en el “Esquema de Implementaciéon Puerto
(Depositos Temporales)”.

Para efectos de la aplicacion del rango de contenedores maximo y minimo segun el
“Esquema de Implementaciéon Puerto (Dep6sitos Temporales)”, se debera considerar,
dentro de un periodo anual, todos los contenedores que ingresen y salgan del depésito
temporal, sin excluir los contenedores vacios.

Los equipos de inspecciéon no intrusiva (EINI) deben estar operativos de forma
permanente. Cuando los equipos de inspeccién no intrusiva (EINI) no se encuentren
funcionando por cualquier tipo de desperfecto mecanico, eléctrico, logistico, etc., se
debera comunicar a la Direccién Distrital de su jurisdiccion dentro de las 24 horas de
sucedido el hecho, la fecha de reanudacién de operaciones del equipo reparado.

St dentro del plazo de 6 meses de comunicado el no funcionamiento de los equipos de
inspeccién no intrusiva (EINI), el operador no logré la reparacion y funcionamiento
eficiente de estos equipos, debera en el término de veinte (20) dias luego de cumplido
el plazo anterior, presentar al Subdirector General de Operaciones, los documentos
que justifiquen la adquisicién de nuevos equipos de inspeccion no intrusiva (EINI) y el
cronograma de implementacion e instalacion de los nuevos equipos.

Los operadores de los equipos EINI, dependientes de los depésitos temporales y
demas operadores de comercio exterior obligados a la adquisicién e implementacion de
los equipos EINI, deberan suscribir con el SENAE, el respectivo Acuerdo de
Confidencialidad de la informacién e imdagenes obtenidas producto del proceso de
control realizado a través de los equipos EINL

. 5.- Condiciones relativas para almacenamiento de imagenes.- Los depdsitos
temporales y demas operadores de comercio exterior obligados a la adquisiciéon e
implementacién de los equipos EINI, deberan cumplir con las siguientes disposiciones
relacionadas con el almacenamiento de imagenes:

1. El sistema informético del esciner: TODO EN UNO (HIGH/LOW ENERGY),

SISTEMA COMPLEMENTARIO DE BAJA ENERGIA, PORTAL FIJO vy
SISTEMA REUBICABLE O MOVIL, debe tener suficiente espacio para
almacenamiento de al menos 850.000 imagenes escaneadas.

El sistema informatico del escaner: SCANNER DUAL VIEW DE 45X55CM,
SCANNER DUAL VIEW DE 100X100CM, SCANNER DUAL VIEW PALLETS
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DE 160X180CM y SCANNER DE MALETAS, debe tener suficiente espacio para
almacenamiento de al menos 50.000 imagenes escaneadas.

3. Las imagenes obtenidas a través de los equipos de inspecciéon no intrusiva (EINI),
deberan guardarse por un tiempo no menor a 90 dias calendario, mismas que deberan
estar diferenciadas por fecha, hora, nimero de carga, gufa aérea y contendor, segin
corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, dichas imagenes deberan también encontrarse
respaldadas en un dispositivo adicional o nube, por el mismo periodo.

4. Entregar al Servicio Nacional de Aduana de forma mensual, el repositorio de las
imagenes obtenidas de los equipos de inspecciéon no intrusiva (EINI), dentro los
respectivos procedimientos aduaneros; mismas que deberan estar diferenciadas por
fecha, hora, nimero de carga, guia aérea y contendor, segun corresponda; sin perjuicio
de las demas directrices que la administraciéon aduanera emita para el efecto.

5. Los depésitos temporales maritimos y terrestres, que tenga ingreso o salida de carga
contenerizada, deberan contar con un sistema de administracion de datos (CMS), que
envien las imagenes escaneadas en formato (UFF) incluyendo la data relevante de la
carga y del equipo EINI.

6. Los depositos temporales y demas operadores de comercio exterior obligados a la
adquisiciéon e implementacion de los equipos (EINI), deberan integrar las camaras de
CCTV del escaner hacia el Centro de Control de Monitoreo del SENAE y Policia
Nacional.

Art. 6.- Modificacion de Condiciones y Requisitos Técnicos.- Los depdsitos temporales y
demads operadores de comercio exterior obligados a la adquisiciéon e implementacién de los
equipos EINI, excepcionalmente, podran presentar al Subdirector General de Operaciones del
SENAE, las debidas justificaciones operativas, técnicas o legales, que demuestren el
impedimento de adquirir o mantener, mas de un equipo tipo: SCANNER TODO EN UNO,
PORTAL FIJO, SISTEMA REUBICABLEMOVIL) o DUAL VIEW SCANNER DE
PALLETS, de acuerdo a los requisitos técnicos minimos expedidos por la administracién
aduanera. Estas justificaciones deberan presentarse por escrito adjuntado su respectivo informe
y soportes documentales.

Las justificaciones que se presenten seran analizadas por el SENAE y previo informe técnico
favorable de la Direccién Nacional de Intervencion (razones: operativo-técnico), o Direccion
Nacional Juridica (razones: legales), segun corresponda; el Subdirector General de
Operaciones, de ser pertinente, podra autorizar mediante resoluciéon administrativa, la
modificaciéon de los requisitos, cantidad y condiciones que deberda cumplir el operador de
comercio exterior requirente, a efectos de implementar los equipos EINI, segin lo
determinado por la autoridad aduanera competente, de acuerdo al analisis previamente
efectuado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este articulo, el operador obligado a contar cualquiera de los
equipos EINI mencionados con anterioridad, sea cual fuere la justificacién, tendra la
obligacion de contar con al menos un equipo de dicha naturaleza y condiciones, mientras dure
su autorizacion para funcionar y operar.

Art. 7.- Centro de Monitoreo.- Las condiciones técnicas, personales y profesionales, as{ como
las capacitaciones técnicas en interpretacion de imagenes, que deberan reunir los funcionarios
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del SENAE que formen parte del centro de monitoreo de imagenes de rayos X, sera
determinado en el correspondiente procedimiento que la Direccién General emita para el
efecto.

Correspondera a la Direccién Nacional de Talento Humano, en coordinacion con la Direccion
de Seguridad Ocupacional, la elaboraciéon del procedimiento que hace referencia la presente
disposicion.

Capitulo II
REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DE LOS EQUIPOS (EINI)

Art. 8.- Requisitos Técnicos Minimos (EINI).- Los requisitos técnicos minimos que deben
cumplir los equipos de inspeccién no intrusiva (EINI), para funcionar en zonas de
distribucién, zonas primarias, puertos, aeropuertos y pasos de frontera, son los siguientes:

1.- TODO EN UNO (PUEDE INCLUIR SISTEMA COMPLEMENTARIO):

Energia Doble con aceleradores lineales

Tipo de acelerador en equipos todo en uno
I 1P (4-6 MeV) o Betatron (6-9 McV)
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renerador de Ravos X adicional para
quipos todo en uno

Generador de 200 a 350KeV., de ser
necesario con sistema de colimacion

A celerador del Sistema Complementario
le Baja Energia (Equipo adicional para
nspeccion de vehiculos livianos v
yasajeros)

200 — 350 KeV

"isualizador

Visualizador para vehiculos livianos, buses|
furgones y camiones.

Sistema de Inspeccidin Inferior

Sistema UVIS para control de la parte
inferior de los vehiculos integrado al
software de andlisis

V.ona de Inspeccion

?.5 m (ancho) x 4,8 (alto) minimo

IPenetracion

300 mm en adelante en modo high energy
[Deteccion de alambre de 3 mm o menos en
Espacio abierto.

Ver tabla de penetracion ANSIen
resolucion espacial horizontal y vertical,
sensibilidad al contraste.

200 mm en adelante modo Low energy.
Ver tabla de penetracion ANSIen
resolucion espacial horizontal y vertical,
sensibilidad al contraste.

. ona de exclusion

[Un maximo de 36milargo)=12m (ancho)
pudiendo reducirse con barreras de
concreto industrializado

Prosis absorbida por cada pase de
conductor

[£ 0.25uSv

Prosis anual eficiente en el trabajo

[£ 0.5uSv por hora

h‘ﬂ.‘ii.‘i publica anual eficiente

Iﬁ 0.5uSv por hora

IConsumo de energia £ 40 Kva
I\’ﬂlmjr 380 +£10% VAC, 3-fases
0 requencia 50+1 Hz.

I'emperatura de Operacion

-20°C ~ +350°C

Humedad Relativa

[} ~ Q0% sin condensacion.

A nalisis de imagenes

/oom continuamente variable, imagen
suavizada, legalizacion adaptativa de
histograma, transformacion del formato de
imagen, imagen en negativo, ventana de
Hetalles, funcion de indicacion de material,
raspado inferior, etc.

V.oom

/14X, 172X, 1X, 2X, 4X

h[(}{]{} de adguisicion de imagenes

Tiempo Real, sincronizado y via remota




[Operadores

03 operadores minimo por escaner

IV\'Iu nitores

02 Monitores tipo LCD minimo de 24™ por
PC

A ceessorios

Impresora, Escaner de documentos

IFrecuencia de escanéo

120 camiones por hora cada escaner modo
drive thru/ 70 estandar.

100 vehiculos livianos y de pasajeros por
hora

 I"ortal de Radiacion)

Nistema de Deteccion Gamma y Neutron

Debe contar con un sistema de deteccion def
radiacion integrado al software de
administracion del escaner, pudiendo ser
tipo Portal o en modo embebido.

2.- PORTAL F1JO:

Lo

lipo de acelerador en equipos todo en Energia Doble con aceleradores lineales (4-6

1V) o Betatron (6-9 MeV)

Visualizador

W isualizador para vehiculos livianos, buses,
furgones v camiones.

Sistema de Inspeccion Inferior

Sistema UVIS para control de la parte inferior
de los vehiculos integrado al software de andlisis

Z.ona de Inspeccion

2.5 m (ancho) x 4,8 (alto) minimo

IPenetracion

300 mm en adelante en modo high energy
Deteccion de alambre de 3 mm o menos en
espacio abierto.

Wer tabla de penetracion ANSIen resolucidn
espacial horizontal v vertical, sensibilidad al
contraste.

200 mm en adelante modo Low energy.

Wer tabla de penetracion ANSIen resolucion
espacial horizontal v vertical, sensibilidad al
contraste.

L ona de exclusion

Un maximo de 36m(largo)x12m (ancho)
pudiendo reducirse con barreras de concreto
industrializado

[Dosis absorbida por cada pase de
conductor

£ 0.25uSv

[Dosis anual eficiente en el trabajo

£ 0.5uSv por hora

h]ﬂh‘ih‘ publica anual eficiente

£ 0.5uSv por hora

[Consumo de energia

it 40 Kva

Voltaje

380 £10% VAC, 3-fases




[Frequencia

50+1 Hz.

Temperatura de Operacion

F20°C ~ +50°C

[Humedad Relativa

() ~ 90% sin condensacion.

Analisis de imagenes

/oom continuamente variable, imagen
suavizada, legalizacion adaptativa de
histograma, transformacion del formato de
imagen, imagen en negativo, ventana de detalles,
funcion de indicacion de material, raspado
inferior, efc.

Zoom 14X, 12X, 1X, 2X, 4X

Modo de adquisicion de imagenes Tiempo Real, sincronizado y via remota
k)p&radﬂres 03 operadores minimo por esciner

[Monitores 02 Monitores tipo LCD minimo de 24” por PC
A ccessorios [mpresora, Esciner de documentos

[Frecuencia de escanéo

120 camiones por hora cada escaner modo drive
thru/ 70 estindar.
100 vehiculos livianos v de pasajeros por hora

Sistema de Deteccion Gamma y
[Neutron (Portal de Radiacion)

Debe contar con un sistema de deteccion de
radiacion integrado al software de
administracion del esciner, pudiendo ser tipo

Portal 0 en modo embebido.

3. SISTEMA REUBICABLE O MOVIL (MINIMO ENTRE 6MEV HASTA

9MEV ):

LG

Tipo de acelerador en equipos todo en

Energia Doble con aceleradores lineales (4-6
Me V) o Betatron (6-9 MeV)

Visualizador

Visualizador para vehiculos livianos, buses,
furgones y camiones.

Sistema de Inspeccion Inferior

Sistema UVIS para control de la parte inferior
de los vehiculos integrado al software de analisis

Z.ona de Inspeccion

2,5 m (ancho) x 4,8 (alto) minimo
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IPenetracion

00 mm en adelante en modo high energy
teccion de alambre de 3 mm o menos en

spacio abierto.
Ver tabla de penetracion ANSIen resclucion
spacial horizontal y vertical, sensibilidad al
contraste.
200 mm en adelante modo Low energy.
Ver tabla de penetracion ANSI en resolucion
spacial horizontal y vertical, sensibilidad al
Contraste.

ona de exclusion

[Un méaximo de 36m(largo)=12m (ancho)
pudiendo reducirse con barreras de concreto
industrializado

Dosis absorbida por cada pase de
conductor

£ 0.25uSV

D osis anual eficiente en el trabajo

£ (0.5uSv por hora

h](i.‘ii.‘i publica anual eficiente

£ 0.5uSv por hora

[Consumo de energia £ 40 Kva

IV oltaje 380 £10% VAC, 3-fases
i*"rm;uwncia 50+1 Hz.

lemperatura de Operacion -20°C ~ +50°C

Humedad Relativa

) ~ 90% sin condensacion.

A nalisis de imagenes

Zoom continuamente variable, imagen
suavizada, legalizacion adaptativa de
histograma, transformacion del formato de
imagen, imagen en negativo, ventana de detalles
funcion de indicacion de material. raspado
inferior, efc.

/. oom /4 X, V12X, 11X, 2X, 4X

Modo de adquisicion de imagenes Tiempo Real. sincronizado y via remota
Dperadores )3 operadores minimo por escaner

Monitores D2 Monitores tipo LCD minimo de 24” por PC
A ceessorios [Impresora, Esciner de documentos

Frecuencia de escanéo

120 camiones por hora cada escaner modo drive
thru/ 70 estandar.
100 vehiculos livianos y de pasajeros por hora

Nistema de Deteccion Gamma y
Neutron ( Portal de Radiacion)

[Debe contar con un sistema de deteccion de
radiacion integrado al software de
administracion del escéaner, pudiendo ser tipo
[Portal o en modo embebido.
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4.- DUAL VIEW SCANNER DE PALLETS:

a) SCANNER DUAL VIEW DE 45X55CM:

Llinwnﬁimws del tinel EQUIPA JE NO
"ACTURADO (ancho x alto)

Medidas aproximadas desde: 450mm x 550
mm

Velocidad de la banda transportadora

1.22 + 0.03 m/s

ransportadora EQUIPAJE NO

“apacidad de carga de la banda
'ACTURADO

[Hasta 100 kg max.

|]’|3tmtrm:iﬁn de alambre

[ESTANDAR TIPICO 42 AWG(0.09mm)
4 AWG (0.08)

I]’l.*nrtrm:iﬁn de acero en modo alto

hlvtwmr de energia dual

[ESTANDAR TIPICO 36 mm 37 mm
51

|leunvru de colores

7 colores -10 colores

'ropiedades de la imagen de rayos - X
Video digital almacenado
Nivel de gris almacenado

1920x 1080
63,336

|Espwific:wi1’m del monitor

1920 x 1080 pixeles o superior

Tasa de dosis externa

0.1 mR /hr (1 uSv /hr)

[Fuente de alimentacion

230 VAC + 10%/120 VAC + 3%

T'ipo de Visualizacion

[Dual View

[Certificacion

TSA/ECAC para Exportacion solamente

F]]‘H de proteccion energética

be incluir UPS de al menos 4KV A para
roteger el EINI

b) SCANNER DUAL VIEW DE 100X 100CM:
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Medidas aproximadas: 1000mm x 1000 mm

Yimensiones del tunel EQUIPAJE
"ACTURADO (ancho x alto)

|\"|.-Im:i(]ﬂ(| de la banda transportadora 0.22 +0.03 m/s

‘apacidad de carga de la banda
ransportadora EQUIPAJE 160- 180 kg méx.
'ACTURADO

. ESTANDAR TIPICO 42 AWG(0.09mm)
Yenetracion de alambre

44 AWG (0.08)
I‘vnrtr;wiﬁn de acero en modo alto ESTANDAR TIPICO 36 mm 37 mm
.}utw:tur de energia dual 51
hl’um-ru de colores 7 colores -10 colores
'ropiedades de la imagen de rayos - X
Video digital almacenado *1920x 1080
Nivel de gris almacenado * 63,336
I-lrc[:wtifit:wi:'m del monitor 1920 x 1080 pixeles o superior
I'asa de dosis externa 0.1 mR /hr (1 uSv /hr)
[Fuente de alimentacion 230 VAC £ 10%/120 VAC + 5%
lipo de Visvalizacion Dual View
[Certificacion TSA/ECAC para Exportacion solamente
Debe incluir UPS de al menos 4KV A para

IPS de recion energétic:
F PS de proteccion energética broteger el EINI

¢) SCANNER DUAL VIEW PALLETS DE 160X 180CM:

Medida aproximada de 1600 mm x

l}im ‘nsiones del tanel de inspeccion (An*Al
ENSIONes o ¢l de mspeccion | } 1800 mm
. e [Dual View con generadores de al
histema de Visunalizacion . R RO gt ¢
menos 300Ky
[Cinta transportadora Capacidad hasta 3.000 ke. /6614 lbs.
|\"|:Im:ic]ﬂ-:| promedio cinta transportadora [).2040.05 m/s hacia adelante o atras.
h.lnidﬂ(] de rayos X [Lateral diagonales/ vertical abajo
IResolucion del cable B4- 36 AWG
.*'uvnh.- de alimentacion 230 VAC + 109/120 VAC + 5%
e e TSA/ECAC para Exportacion y salida
ertificacion g
(e carea solamente

5.- SCANNER DE MALETAS (ENTRADA O SALIDA):



Yimensiones del tinel EQUIPAJE NO
'ACTURADO (ancho x alto)

Medidas aproximadas desde: 450mm x 550
nm

|\ elocidad de la banda transportadora

.22 + 0.03 m/s

“apacidad de carga de la banda
ransportadora EQUIPAJE NO
'ACTURADO

Hasta 100 kg max.

+’mmtraciﬁn de alambre

ESTANDAR TIPICO 42 AWG(0.09mm)
44 AWG (0.08)

h’mmtraciﬁn de acero en modo alto

Detector de energia dual

ESTANDAR TIPICO 36 mm 37 mm
51

Nimero de colores

! colores -10 colores

*ropiedades de la imagen de rayos = X
Video digital almacenado
Nivel de gris almacenado

1920x 1080
65,536

[Especificacion del monitor

1920 x 1080 pixeles o superior

Tasa de dosis externa

0.1 mR /hr (1 uSv /hr)

[Fuente de alimentacion

230 VAC + 10%/120 VAC + 5%

Tipo de Visualizacion

Pual View

[Certificacion

TSA/ECAC para Exportacion solamente

FJ]‘H de proteccion energética

Debe incluir UPS de al menos 4KVA para
rotecer el EINI

6.- SCANNER MANUAL (RETRODISPERSION):
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L]immwium*x

De acuerdo a la especificacion de cada
fabricante

[Fuente de alimentacion

De acuerdo a la especificacion de cada
fabricante

[Bateria

Bateria de al menos 5 horas continuas de
pperacion y compartimento de ficil acceso
ara sustituirla

IConectividad

* Cloud , Android, Wi-fi o Bluetooth,
* Deben tener la funcion de transmision a
una PC en tiempo real,

Orientacion

* Pantalla antirreflejo

* Botones configurables

* Manejo ergonomico para diestros y
zurdos

* Imdgenes deben aparecer en tiempo real

Dosis de radiacion

Baja radiacion (<0.1 pSv/h)

Almacenamiento

Almacenamiento interno de al menos 64gh
' almacenamiento en la nube.

Penetracion del material en superficie

Hierro, cemento, madera, marmol

k.‘zlpacidml

15- 30cms/segundo

A nalisis de imagen

Filtros, gris, térmica, rojo fuerte, espectro

Seguridad

Base de datos encriptada a prueba de
manipulaciones para seguridad de
informacion

7.- DETECTOR DE TRAZAS (NARCOTICOS Y EXPLOSIVOS)

Tipo de Detector

Fuente No radioactiva

ICalibracion

[Calibracion automatica interna
referible

Meétodo de alarma

[[dentiticacion visual con alarma sonora
configurable

{Consumibles para muestreo

Hisopos de un solo uso

Peso

Dependerd de cada fabricante

Duracion de la Bateria

Dperacion completa minimo de 1 hora

Tiempo de analisis

Hasta 10 secundos miximo

Tiempo de calentamiento encendido

Menos de 10 minutos

IPresentacion de datos

HD, SD, anti reflectiva, pantalla a color|

k.‘el])acidml de almacenamiento

Al menos 200,000 pruebas




8.- DETECTORES DE METAL DE ARCO:

Voltaje de entrada

15 Vde / 4800 Ma

[Temperatura de trabajo

F204 ~ 504

[Dimensiones externas (mm)

0220 (H) x 930(W) x 760(D)

h}lmunﬁlmu‘s del canal (mm)

D010 (H) x 760(W) x 760 (D)

h}lmunﬁlunm del paquete (mm)

2300 (H)y x 335(W) x 800 (D)

Il‘r.*m hruto

70 kg

9.- BODY SCANNER CAVIDADES:

[Dosis de Rayos X por inspeccion

Deberd ser ajustable 0.10 - 4.5 puSv
0.25 uSv tipica para vista sencilla, 2.0 uSv tipica
ara vista doble (vista en cavidades)

Alarma

A larma sonora/visible

[Detector Digital de Rayos X

206/ 1344 pixeles, en L [Total],

48 /704 pixel, lineal [Torso]

[Deteceion de Alambre

32 AWG tipica [Total].

38 AWG tipica [Torso]

Software

Compatible con Windows

IRed

Debe tener capacidad de integracion con el
Servidor del Sistema de Gestion de Datos del
aeropuerto o con el centro de andlisis que se
designe para ese fin.

|]11tmcl1u:t:mt1 de Datos

Cadigo de barras, RFID, lector de pasaportes,
cedulas, etc

[Camara/ CCTV

Almacenamiento de foto v video de vigilancia

|]‘1'ntw:f:lml contra radiacion

Pantalla protectora de plomo con ventana

[36" Ancho x 72" Alto] v/o cabina blindada

Capitulo III
SEGURIDAD FIiSICA

Art. 9.- Condiciones de Seguridad Fisica.- Los dep6sitos temporales y demas operadores de
comercio exterior obligados a la adquisicién e implementacion de los equipos EINI, deberan
cumplir con las siguientes condiciones de seguridad fisica:

I. FISICOS:
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II.

III.

IV.

Domo para proteger la cabina donde se encuentra la computadora y el equipo
matriz de cualquier tipo de sabotaje. (Elementos adicionales de proteccion son
altamente recomendados).

Verificar y asegurar que la estacion de anélisis estd funcionando
apropiadamente (idioma espanol); junto con la computadora que mantiene el
sistema operativo.

Instalar un soporte de energfa, para que el equipo reciba poder de manera
ininterrumpida y  verificar que el soporte de energfa funcione
incondicionalmente. Este soporte de energfa debe activarse automaticamente.
Asegurar que el lector de placas de vehiculos funcione apropiadamente.
Considerar acceso limitado a ambas areas donde estos sistemas se encuentran
localizados, usando candados cibernéticos o accesos regulados con tarjetas de
seguridad.

PREVENCION ACCIDENTES:

1. Asegurar las barreras (barreras de concreto), en la parte previa y posterior,
completando todo el recorrido a través del sistema.

2. Establecer al menos un cabezal mas contenedor de distancia entre la entrada y
la salida, del contenedor y cabezal que se estan verificando en el area de
operacion del equipo de aforo no intrusivo.

CAMARAS SEGURIDAD:

1. Asegurar que existan camaras suficientes para que el operador de manera visual
pueda tener buenas condiciones visuales y asi anticipar (antes y después) que el
vehiculo y carga se ha escaneado.

2. Debera contar con una camara de seguridad que enfoque al operador dentro
del cuarto de control del escaner.

3. Debera contar con CCTV- Camaras para el ingreso de la puerta del area de
control del escaner, camaras exteriores y dentro del area de operaciéon del
equipo. Camara desde multiples angulos.

4. Monitoreo en vivo de las camaras del circuito de seguridad cerrado.

AREAS Y HERRAMIENTAS:

1. Asegurar que exista un area secundaria disponible, misma que debe tener
acceso limitado y con camaras de monitoreo.

2. Asegurar que existen herramientas para realizar una inspeccioén secundaria si se
identifica una anomalia.

3. Asegurar que existe iluminacién suficiente, rompe velocidades y luces de trafico
antes y después del proceso de escaneo y en la zona secundaria de verificacion.

4. Asegurar el funcionamiento de un generador de energfa que brinde servicio a

toda el area de operacion del escaner y zona secundaria de inspeccion.
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VI.

VII.

VIII.

5. Asegurar que el equipo contenga lectores de identificacion (placas de
vehiculos).
OPERACION ESCANER:

1. Asegurar que el equipo de trabajo funcione como una sola unidad:

i.
ii.

iii.

Operador.
Analista.
Persona en el campo antes del ingreso de la carga.

iv. Persona en la salida posterior al proceso.

V. Personas en el area de inspeccion posterior.

vi. Asegurar que todo el personal que trabaja en el area del escaner estén

verificados y entrenados para cumplir el proposito.

SEGURIDAD PERIFERICA:

1. Seguridad periférica alrededor los equipos de aforo no intrusivo. Puntos
estratégicos de seguridad.

2. Puertas cerradas y aseguradas permanentemente en el area de controles del
equipo de escaneres.

3. Acceso limitado a los puntos de control de los escaneres- solo personal
verificado que trabaje con los equipos en areas delimitas y todas las entradas y
salidas deben quedar registradas.

4. Cerraduras con sistema de tarjetas de seguridad para areas designadas, solo
personal asignado y verificado puede acceder con identificacion a estas areas
restringidas.

PERSONAL TECNICO:

1. Revisiones periddicas del perfil financiero del personal trabajando en la
operacion de los escaneres, incluidos los supervisores asignados para este
trabajo.

2. Todo el personal debe estar poligrafiado recurrentemente. Incluido el
supervisor asignada para este trabajo.

3. Rotacién de personal en turnos para la operacién y monitoreo (turnos
matutinos, vespertinos y nocturnos).

4. Personal rotativo entre puertos a estaciones aleatorias de monitoreo y
operacion de los equipos; el personal recibira las notificaciones semanalmente.

5. No se deben permitir el uso de celulares en el area operativa de los equipos.

6. Las comunicaciones entre los operadores de los equipos deben ser por radio,
entre operadores y personal que encarrila los vehiculos de carga.

CONTENEDORES VACIOS:
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=

Cerramiento de seguridad periférico.

2. Acceso limitado a la zona con tarjetas de acceso o credenciales de acceso
unicamente permitido a personal verificado y admitido en la zona.

3. Todo el personal sera verificado al momento de ingreso y salida del area de
contenedores vacios.

4. Solo vehiculos autorizados pueden entrar en esta zona y toda la informacion de

los choferes y vehiculos sera grabada.

Todos los vehiculos seran revisados a la entrada y salida.

CCTV camaras a la entrada y salida en los puntos de acceso.

Monitoreo de la trasmision de las camaras de seguridad en vivo.

No deberan asignarse trabajadores permanentes y exclusivos para esta area. Se

recomienda que roten a diario o semanalmente.

9. Rotacién de personal asignado en turnos para el area de contenedores vacios.

@AM

Las presentes condiciones de seguridad fisica son de cumplimiento obligatorio y
seran consideradas como buenas practicas de implementacién de los equipos EINI.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Los depositos temporales y demas operadores de comercio exterior obligados a la
adquisicion e implementacion de los equipos EINI, que hayan adquitido y/o implementado los
equipos con anterioridad a la vigencia de la presente resolucién, deberan sujetarse al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente cuerpo normativo.

Segunda.- Las actuaciones de la administracién aduanera realizadas con anterioridad a la
vigencia de la presente resolucion, en virtud de la Disposicion General Unica de la Resolucion
No. SENAE-SENAE-2022-0063-RE de fecha 26 de julio de 2022, se mantendran vigentes y
gozaran de pleno valor y eficacia juridica, hasta su legitima extincién, segin corresponda.
Tercera.- Los depdsitos temporales que se encuadren en la condicién contemplada en el
numeral 6) del Art. 4 de la presente resolucion, tendran el plazo de un (1) afio, contado a partir
del mes siguiente de la notificacion que hiciere el operador, para la adquisicién e
implementacion de los equipos de inspeccion no intrusiva (EINI) que corresponda.

Cuarta.- Los dep6sitos temporales y demas operadores de comercio exterior obligados a la
adquisicién e implementaciéon de los equipos EINI, que hayan adquirido los equipos con
anterioridad a la vigencia de la presente resolucion, deberan implementarlos dentro de los
cronogramas presentados en su oportunidad, a la Subdireccién General de Operaciones.

Quinta.- En virtud de lo estipulado en la clausula denominada “SOBRE LA CONVENCION
Y DEMAS NORMATIVA APLICABLES”, contenida en los contratos de los depdsitos
temporales, entiéndase incorporada en éstos, sin necesidad de la suscripciéon de adendum, la
siguiente clausula especial:

“CLAUSULA ESPECIAL.- ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS
EINI:
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En el evento de que luego de la revisién efectuada por la autoridad aduanera de control, se
evidencie el incumplimiento de la adquisicién de los equipos EINI, sea por los plazos legales
establecidos, o por la cantidad o por los requisitos técnicos determinados por la
Administraciéon Aduanera; asi como, por incumplir con la implementacién de los mentados
equipos EINI, sea por fallar con el plazo legal establecido o con los cronogramas aprobados
por la Administracién Aduanera; se impondra al depédsito temporal obligado a la adquisicion e
implementacion de los equipos EINI, la siguiente sancién pecuniaria, segiin corresponda:

PLAZOS|CANTIDADIREQUISITOS TECNICOS|SANCION PECUNIARIA]
SI SI NO 10 SBU
SI NO NO 80 SBU
ADQUISICION NO SI SI 20 SBU
NO NO SI 90 SBU
NO NO NO 100 SBU
SI NO SI 70 SBU
IMPLEMENTACION| NO - - 200SBU

El depésito temporal sancionado por incumplimiento en la adquisicion de los equipos EINI, o
por la cantidad o por los requisitos técnicos determinados por la Administracion Aduanera;
debera subsanar la obligacion incumplida dentro del plazo improrrogable de seis (6) meses,
contados a partir de la imposicién de la sancidén pecuniaria por parte de la Administracion
Aduanera. De evidenciarse por parte de la autoridad aduanera de control, luego del
transcurrido el plazo otorgado en el presente inciso, que el depdsito temporal mantiene el
incumplimiento por el que fue sancionado, se procedera con el inicio del procedimiento
sancionatorio con fundamento en el literal a) del Art. 199 del Cdédigo Organico de la
Produccién, Comercio e Inversiones.

El depésito temporal sancionado por incumplimiento en la implementaciéon de los equipos
EINI, sea por fallar con el plazo legal establecido o con los cronogramas aprobados por la
Administracion Aduanera; deberain implementarlos de manera inmediata, debiendo
encontrarse en pleno funcionamiento, compartiendo las imagenes para el debido analisis por
parte de las autoridades de control. De no hacerlo, se impondra una sancién pecuniaria
adicional de veinte (20) SBU por cada mes de retraso hasta por un maximo de seis (6) meses.
Luego de lo cual, de evidenciarse por parte de la autoridad aduanera de control, que el
incumplimiento ha persistido durante seis (6) meses, contados a partir de la fecha en que el
deposito temporal fue sancionado inicialmente, se procedera con el inicio del procedimiento
sancionatorio con fundamento en el literal a) del Art. 199 del Cdédigo Organico de la
Produccién, Cometcio e Inversiones.”

Las disposiciones contenidas en la presente Disposicion General, no afecta a los depositos

temporales que se encuentren inmersos en las casuisticas determinadas en la Disposicion
Transitoria Tercera de la presente resolucion.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Los depésitos temporales y demas operadores de comercio exterior obligados a la
adquisiciéon e implementacion de los equipos EINI, que en virtud de la presente resolucion,
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tengan la obligacion de adquirir e implementar equipos (EINI), sea por primera ocasién o
adicionales, tendran el plazo de un (1) afio, contados a partir de la publicacion en el Registro
Oficial de la presente resolucion, para su adquisicion e implementacion.

Segunda.- Los depositos temporales y demas operadores de comercio exterior obligados a la
adquisiciéon e implementacion de los equipos EINI, que cuenten con mas de una autorizacion
otorgada por el SENAE, sea mediante resolucién o contrato, para funcionar y operar como
algun tipo de OCE, compartiendo la misma zona primaria; podran presentar a la Subdireccién
General de Operaciones, hasta dentro del plazo de un (1) mes contado a partir de la
publicacion de la presente resolucion en el Registro Oficial, las debidas justificaciones técnicas
y documentales, que demuestren que no han podido cumplir con la adquisicion e
implementaciéon de la totalidad de los equipos EINI exigidos, en razén de la existencia de
imposibilidades técnicas, operativas o fisicas; a efectos de que la mentada Subdireccion, previo
analisis pertinente, autorice al operador requirente, mediante acto administrativo, en virtud de
su condiciéon particular y con fundamento en sus justificaciones y demas elementos que
pudieron servir para la formacién de la decision administrativa; la cantidad y tipo de equipos
EINI que debera adquirir e implementar por cada autorizacion de OCE concedida en su
oportunidad por el SENAE.

Los depdsitos temporales y demas operadores de comercio exterior obligados a la adquisicién
e implementacién de los equipos EINI, que recibieron la autorizaciéon por parte del
Subdirector(a) General de Operaciones al amparo de la presente Disposicion General, tendran
el plazo de un (1) afio, contado a partir de la correspondiente notificacion de autorizacion, para
la adquisicion e implementacién de los equipos EINL

Tercera.- Los depositos temporales y demas operadores de comercio exterior obligados a la
adquisiciéon e implementacion de los equipos EINI, que antes de la entrada en vigencia del Art.
144.1 del Coédigo Organico de la Produccion, Comercio e Inversiones (Agregado al COPCI
por el Art. 176 de la Ley s/n, R.O. 587-3S, 29-nov-2021) hayan adquitido equipos de
inspeccion no intrusiva, tendran el plazo de un (1) afio, contado a partir de la vigencia de la
presente resolucion , para actualizar sus equipos, en los términos establecidos en la presente
resolucion, en el evento de que la vida util del equipo haya finalizado. Para los casos, en que la
vida util de los equipos atn se mantenga vigente, el operador debera actualizar sus equipos
dentro del plazo de un afio (1), contado a partir de la finalizaciéon de la vida util de dicho

equipo.

Cuarta.- Unicamente los controles notificados por la Direccién Nacional de Intervencion a los
depositos temporales y demas operadores de comercio exterior obligados a la adquisicion e
implementacién de los equipos EINI, con anterioridad a la vigencia de la presente resolucion,
cuyo resultado sea desfavorable a los referidos operadores, generando observaciones de
incumplimiento a las obligaciones mencionadas, servirin de fundamento para sancionar al
operador con la imposiciéon de una multa por falta reglamentaria por cada equipo EINI no
adquirido o implementado, segiin corresponda.

No obstante lo antedicho, los depésitos temporales y demas operadores de comercio exterior

obligados a la adquisiciéon e implementaciéon de los equipos EINI, que cuenten con
cronogramas aprobados por la Administracion Aduanera, se sujetaran estrictamente al
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cumplimiento de los requisitos técnicos, condiciones y sanciones, determinadas en la presente
resolucion.

Quinta.- Hasta que se automatice el sistema de transmisién de imagenes en linea, los depésitos
temporales y demas operadores de comercio exterior obligados a la adquisiciéon e
implementacién de los equipos EINI, deberan enviar las imagenes obtenidas a través de los
equipos de inspeccién no intrusiva (EINI), mediante una conexion directa y enlaces dedicados
o por VPN.

Sexta.- En el término de dos dfas (2) contados a partir de la suscripciéon de la presente
resolucion, el titular de la Subdireccion General de Operaciones, aprobara mediante oficio los
cronogramas de implementacion de los equipos EINI que fueron remitidos por los operadores
obligados, con anterioridad a la vigencia de la presente resolucién, y velara por el cumplimiento
de los mismos.

DISPOSICION DEROGATORIA

Primera.- Deroguese la Resolucion No. SENAE-SENAE-2022-0012-RE de fecha 07 de
febrero de 2022, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 10 de fecha 24 de
febrero de 2022, mediante la cual se expidieron los “REQUERIMIENTOS TECNICOS
PARA LOS EQUIPOS DE INSPECCION NO INTRUSIVA (EINI) EN PUERTOS,
AEROPUERTOS Y FRONTERAS”, y su correspondiente reforma contenida en la
Resolucion No. SENAE-SENAE-2022-0063-RE de fecha 26 de julio de 2022, publicada en el
Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 119 de fecha 3 de agosto de 2022.

u .- Der6guense todas las disposiciones contenidas en normas, resoluciones, manuales
Segunda.- Deréguense todas las di icion ntenidas en normas, resoluciones, manuales,
gufas, instructivos, regulaciones y pronunciamientos de igual o menor jerarquia, que se
opongan y no guarden conformidad con el presente instrumento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente resolucién entrara en vigencia a partir de su publicacion en el Registro
Oficial.

Segunda.- Encarguese a la Direccién de Secretarfa General del Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador, la difusion interna de la presente resolucion, asi como, el formalizar las diligencias
necesarias para su publicaciéon en el Registro Oficial, en la Gaceta Tributaria Digital y en la
Biblioteca Aduanera en el proceso: “Gestion del Despacho”, subproceso: “GDE - Aforo de
Importacion” y “Gestion del Despacho”, subproceso: “GDE - Aforo de Exportacion”.

Tercera.- Encarguese a la Direcciéon Nacional de Mejora Continua y Tecnologias de la
Informacién del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la publicaciéon de la presente

resolucion en el Sistema de Administraciéon del Conocimiento (SAC)

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, en el despacho principal del Director General del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
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FUENTES DE LA PRESENTE CONSOLIDACION DE LOS REQUISITOS
TECNICOS MINIMOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE
INSPECCION NO INTRUSIVA (EINI), PARA FUNCIONAR EN PUERTOS,
AEROPUERTOS, ZONAS PRIMARIAS, ZONAS DE DISTRIBUCION Y PASOS
FRONTERIZOS

1. Resolucion SENAE-SENAE-2023-0057-RE (Registro Oficial 379, 22-VIII-2023).

Funcionario: Ab. I. Carvajal
Director: Mgs. L. Kinchuela
Fecha: Octubre/2023
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